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Freiformatprotokolle, ATV M260 
 
Freiformatprotokolle bieten die Möglichkeit zur Generierung von kundenspezifischen Protokoll-Layouts (z.B. 
an den ATV-Standard angelehnte Protokolle nach Kundenwunsch) mit integrierten Rechen-vorschriften auf 
grafischer Basis. Die Freiformatprotokolle werden mit der Protokoll-Scriptsprache erzeugt, die aus den Script 
Hochsprachen-Befehlen bestehen.  
 
Freiformatprotokolle können auf Grundlage der aktuellen Datenbasis, des Bilanz- oder des Ereignisarchivs 
erstellt werden. Eine umfangreiche Funktionsbibliothek mit allen wesentlichen Befehlen insbesondere zum 
Zugriff auf die vorgenannten Datenquellen, Datensuche, Bearbeitung von Rechen-vorschriften, 
Protokollerstellung und Druckerausgabe ist enthalten. 
 
Die Ausführung eines Freiformatprotokolls kann freigegeben oder gesperrt werden, der Status eines 
Scriptes, d.h. ob das Script ordnungsgemäß bearbeitet wurde, kann abgefragt bzw. überwacht Werden. Die 
Freiformat Scripte können in einem integrierten oder einem externen ASCII-Editor erstellt und bearbeitet 
werden. Der Aufbau des Freiformat-Scriptes entspricht den Script-Verknüpfungen, siehe hierzu Abb 6. 
Beispielausdrucke des Freiformatprotokolls sind im Anhang C aufgeführt. 
 
Mit den zur Verfügung stehenden Zeitraster für Archivdaten werden die Mindestanforderungen der ATV 
H260 „Erfassen, Darstellen und Auswerten von Betriebsdaten“ sowie M260 erfüllt. 
 
Die Archivdaten können die Daten für die ATV-Tages-, Monats- und Jahresberichte sowie für die 
Regenüberlaufereignisse aufnehmen, die für die Auswertung und Darstellung zur Verfügung stehen. 
 
So existiert beispielsweise in ProWin speziell für die Auswertung der RÜB-Messwerte, dessen Daten nach 
dem Delta-Event-Modus gespeichert werden, das Spontan-Archiv. Das Spontan-Archiv speichert Daten, die 
mit unregelmäßigen Zeitstempeln zum PLS gesendet werden. Diese Daten können mit den Hilfsmitteln des 
System für weitere Verarbeitungsschritte herangezogen werden. 
 

 
 
    Freiformat-Protokoll im Bildfenster 
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ATV-Protokolle mittels MS-Excel 
 
Die optionale ProWin-Schnittstelle ActiveX erlaubt durch den ProWin-Befehlscode, dass durch die 
Marcosprache in Excel auf das gesamte Datenmodell des Leitsystems zugegriffen werden kann (Zugriff auf 
alle aktuellen und archivierte Daten sowie auf den Status jeder einzelnen PV). 
 
Der Anwender kann mittels dieser Schnittstellenfunktion eigene Applikationen entwickeln, u.a. ATV-
Protokolle und weitere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Ausschnitt MS-Excel Protokoll mittels ActiveX-Schnittstelle 
 
 
Scripte gliedern sich in folgende Gruppen mit den aufgeführten Beispielbefehlen:  
 
Hochsprachenbefehle Organisationsbefehle,  FOR, WHILE- Schleifen, IF Abfragen, Funktions-

Erstellung, Include-Dateien, Unterprogramme mit Parameterübergabe 
 

Trigonometrische-, 
Rechen Bef. 

Sinus, Cosinus, Tangens, Exponent, Logarithmus, Wurzelfunktion 
 

PV-Operationen Lese-, Schreibe PV, Indizierte PV Adressierung von Tabellen, PV-
Gruppen 

Archiv-Zugriff Öffne-, Schließe-Archiv, Lese-, Schreibe- Archiv Informationen, Zugriff auf 
Ereignisarchiv 
 

Arithmetische Funkt. Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation 
 

Zeitfunktionen Aktueller Tag, Zeit, Zeitvergleich, Zeitaddition/Subtraktion für Archiv 
 

Logische Befehle UND, ODER, XOR, Negation, Komplement, Modulo, Bit-
Schiebeoperationen 
 

Sonderbefehle EXE-Ausführen, Vis.-Bild aufrufen, Ereignismeldung ausgeben 
 

Druckerbefehle Ausdruck aller Archiveinträgen wie Min-, Max-, Momentanwerten, 
Mengensummen, Analogsummen, Status, Druckerkontrollbefehle usw.. 
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Protokollbeispiele 

Freiformat-Protokoll:   Kläranlage Monatsbericht 
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Freiformat-Protokoll:   Klärwerk Jahresbericht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


