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Wartungs-, Revisionsstatusverarbeitung 
 
ProWin® bietet die Möglichkeit zur Wartungs- bzw. Revisionsstatusverarbeitung. Hierbei können 
Betriebsstunden bzw. Schaltspielen bis zu 5 Wartungsgrenzen, z.B. 80%, 120% Wartung oder 
unterschiedliche Inspektionen zugeordnet werden. Die Datenerfassung erfolgt mit den Zeitzählern- und 
Ereigniszählern.  
 
Die Protokollierung erfolgt in dem Wartungs-/ bzw. Revisionsstatus-Protokoll in tabellarischer Form. In dem 
Wartungsprotokoll werden die anstehenden Wartungen mit jeweils einem Wartungshinweis und der Zeit seit 
der die Wartungen anstehen angezeigt. In dem Revisionsstatusprotokoll werden alle Betriebsmittel 
dargestellt, für die eine Wartung projektiert ist.  
 
Es werden angezeigt: der Absolutstand der Betriebsstunden bzw. Schaltspiele, der Wartungszyklus, der 
Zyklus bis zur nächsten Wartung, den Status der Wartung – Quittiert oder Wartung -, der Wartungshinweis, 
sowie die Zeit seit anstehen einer Wartung bzw. die Zeit wann die Wartung quittiert wurde.   
 
Das Wartungs- bzw. Revisionsstatusprotokoll kann ausgedruckt bzw. als Datei abgespeichert werden (siehe 
hierzu auch Protokollwesen). Bestimmte Anlagenbereiche bzw. Betriebsmittel können über 5 verkettete 
Zeichenfolgen selektiert und dargestellt werden. Ein manuelles Rücksetzen der Wartungen ist möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Abb. Darstellung Wartungs- bzw. Revisionsstatusübersicht auf Bildschirm 


